
Instruktion för att para SKY ärrkontroll med SKY styrenhet

Nedan följer steg-för-steg guide för att para SKY ärrkontroll med SKY styrenhet. Du 
kan antingen para genom att använda Match-key på styrenheten eller genom att 
bryta strömmen och slå på/av den igen 2 gånger.

1. Koppla in allting
2. Kontrollera att styrenheten har ström genom att kolla så att den blå dioden bredvid 
match-knappen lyser (Inte alla styrenheter har denna diod, men de øesta). Även 
LED-strip ska lysa.
3. Kontrollera att ärrkontroll har batteri genom att dioden på ärrkontrollen blinkar 3. Kontrollera att ärrkontroll har batteri genom att dioden på ärrkontrollen blinkar 
när ni trycker på valfri knapp. (Alla SKY ärrkontroller har inte denna diod, men de 
øesta)

4A – Para med match–key på styrenheten

  a1. Tryck på match–key på styrenheten 1 gång. Den blå lampan börjar sakta blinka.

  a2. Tryck sedan 1 gång på on/off knapp på ärrkontroll. Den blå lampan på     
      styrenheten börjar blinka snabbare för att indikera att parning fungerade.

  a3. Vänta 3 sekunder sen fungerar ärrkontrollen att styra med.  a3. Vänta 3 sekunder sen fungerar ärrkontrollen att styra med.

4B – Para genom att bryta strömmen 2 ggr

  b1. Bryt strömmen, vänta 2s, sätt på strömmen i 1s, bryt strömmen i 2s, sätt på                                 
  strömmen.

  b2. Inom 2 sekunder efter att strömmen slogs på andra gången, tryck 3 gånger på    
  on/off knappen på ärrkontrollen. Jämnt tempo med typ 0,5s mellan varje tryck.

  b3. LED-strip kommer att blinka 3 gånger för att indikera korrekt parning.

  b4.  Vänta 3 sekunder sen fungerar ärrkontrollen att styra med.  b4.  Vänta 3 sekunder sen fungerar ärrkontrollen att styra med.



Instruktion för att para SKY ärrkontroll med SKY styrenhet

OM PARNING INTE FUNGERAR

Kontrollera att styrenheten har ström genom att kolla att den blå-dioden bredvid 
matchknappen lyser (Inte alla styrenheter har denna diod, men de øesta). Även 
LED-strip ska lysa.

Kontrollera att ärrkontroll har batteri genom att dioden på ärrkontrollen blinkar när 
ni trycker på den. (Alla SKY ärrkontroller har inte denna diod, men de øesta).

Tryck en gång extra på ärrkontrollen innan ni påbörjar vald parningsmetod, för att Tryck en gång extra på ärrkontrollen innan ni påbörjar vald parningsmetod, för att 
säkerställa att ärrkontrollen är ”vaken”.

Nollställ styrenhet genom att hålla in match-key 5 sekunder tills blå lampan börjar 
blinka. Prova sedan att para igen.

Om inte parning med match-key fungerar, prova att använda metoden med att bryta Om inte parning med match-key fungerar, prova att använda metoden med att bryta 
strömmen 2ggr. Para genom att bryta strömmen och slå på den igen 2ggr. Vänta inte 
mer än 2s innan ni börjar trycka på ärrkontroll. Tryck snabbt 3ggr på on/off knapp på 
ärrkontrollen. Vänta 2s så skall LED-strip börja blinka, vänta sedan ytterligare någon 
sekund så skall ärrkontrollen fungera att styra med.


